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Pantalla transparente

Varilla larga de Ø9x205 INOX

Tuerca ciega M8 INOX

Platina exterior INOX

Platina interior INOX

Tornillo Philips M6x12 INOX

Tuerca ciega M6 INOX

Arandela con rebaje Ø8xØ20x7 INOX

Tornillo con taladro pasante M8x29 INOX

Tornillo con taladro pasante M8x26 INOX

Semi-brida larga INOX

Casquillo de plástico

Tope de plástico

Varilla corta de Ø9x125 INOX

Semi-brida corta INOX

Tornillo Allen M6x16 INOX

Junta fl exible

Tuerca grafi lada M6 INOX

Arandela plástico Ø6

Arandela plástico Ø7,5

Arandela Grower INOX Ø6

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
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ID. QTY.
Clear Windshield

Ø9x205 INOX Large bar

M8 INOX nut

Outer bracket INOX

Inner bracket INOX

Philips screw M6x12 INOX

M6 INOX nut

Ø8xØ20x7 INOX special washer

Screw with drill through M8x29 INOX

Screw with drill through M8x26 INOX

Large semi-bridle

Plastic arrowhead

Cover plastic

Short bar

Short semi-bridle

Allen screw M6x16 INOX

Flexible trim

Special M6 INOX nut

Plastic washer Ø6

Arandela plástico Ø7,5

Arandela Grower INOX Ø6

1

2

8

1

1

3

3

8

4

4

4

8

8

2

4

8

1

8

6

8

5

En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar 
también el mantenimiento de apriete de toda la tornilleria 
del carenabris, especialmente los tornillos que fi jan éste 
al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convinient to re-tight the windshield screws, 
specially the ones that are fi xed to the motorcycle, whe-
never you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS
WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS 

Mod.: AMERICA III

Ref.: 1129


